
ACO. creating
the future of drainage

ACO Stabilisation des graviers Réf.: 281093

ACO Stabilisation des graviers

Hauteur de nid d‘abeille  
de 30 mm pour faciliter le transport  
et l‘installation

Informations pour commander

Figure Couleur Matériau Charge Longueur Largeur Hauteur
Unité  

d’emballage
Réf.

[mm] [mm] [mm]

blanc
100 %

Polypropylène
Voitures 

particulières
1200 1600 30 17 281093

www.aco-hochbau.de

nn Nids d‘abeilles avec voile non-tissé perméable à l‘eau
nn le soi-disant voile non-tissé des filtres à café peut être 
coupé facilement (par exemple avec un cutter)

nn des tapis particulièrement grands (1200 x 1600 mm) 
pour une installation rapide

nn applicable jusqu‘à des pentes de 10 %

Traitement simple

for missing dimensions see 3D model

+-
local article number:

GmbH & Co. KG

www.aco.com

24755 Rendsburg, Postfach 320
Tel. +49 4331 354-0
Email: development@aco.com

ACO Severin Ahlmann
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taille optimale du nid 

d‘abeille avec un  

diamètre de 47 mm

Transitable à pied et en voiture
nn �pas d‘ornières
nn praticable en vélo, en moto et  
en voiture

nn on peut marcher dessus même avec 
des talons hauts

nn sans problème pour les poussettes  
ou fauteuils roulants

nn base sûre pour le mobilier de jardin
nn tapis remplis d‘une capacité de  
charge allant jusqu‘à 300 t/m² 

Propriétés
nn pour 10 m², 5,6 tapis sont nécessaires
nn Matériau: 100 % polypropylène en 
couleur blanc ou bien une version 
respectueuse de l‘environnement 
avec 100 % de matériaux recyclés en 
couleur gris ou noir

nn Voile non-tissé intégré
nn  Made in Germany 

ACO Stabilisation des graviers

nn Chemins de jardin et terrasses
nn aménagement des paysages  
municipaux (par exemple, les 
parcs, les cimetières)

nn Cours, places de parking, voies 
d‘accès et allées

nn Toits

Champ d‘application



ACO. creating
the future of drainage

ACO Stabilisation des graviers Réf.: 281095/ 281092

ACO Stabilisation écologique des graviers

Transitable à pied et en voiture
nn �pas d‘ornières
nn praticable en vélo, en moto et  
en voiture

nn on peut marcher dessus même avec 
des talons hauts

nn sans problème pour les poussettes  
ou fauteuils roulants

nn base sûre pour le mobilier de jardin
nn tapis remplis d‘une capacité de  
charge allant jusqu‘à 300 t/m² 
 

Propriétés
nn pour 10 m², 5,6 tapis sont nécessaires
nn Matériau: 100 % plastique recyclé
nn un véritable recyclage  
nn coloration naturelle en noir et gris
nn respectueuse de l‘environnement
nn Voile non-tissé intégré
nn Made in Germany

ACO Stabilisation 
écologique des graviers

Informations pour commander

Figure Couleur Matériau Charge Longueur Largeur Hauteur
Unité  

d’emballage
Réf.

[mm] [mm] [mm]

gris
100 % 

plastique 
recyclé

Voitures 
particulières

1200 1600 30 17 281095

noir
100 % 

plastique 
recyclé

Voitures 
particulières

1200 1600 30 17 281092

www.aco-hochbau.de

Hauteur de nid d‘abeille  
de 30 mm pour faciliter le transport  
et l‘installation

for missing dimensions see 3D model
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W
1 : 2taille optimale du 

nid d‘abeille avec un  

diamètre de 47 mm

nn Nids d‘abeilles avec voile non-tissé perméable à l‘eau
nn le soi-disant voile non-tissé des filtres à café peut être 
coupé facilement (par exemple avec un cutter)

nn des tapis particulièrement grands (1200 x 1600 mm) 
pour une installation rapide

nn applicable jusqu‘à des pentes de 10 %

Traitement simple
nn Chemins de jardin et terrasses
nn aménagement des paysages  
municipaux (par exemple, les 
parcs, les cimetières)

nn Cours, places de parking, voies 
d‘accès et allées

nn Toits

Champ d‘application



ACO. creating
the future of drainage

ACO Stabilisation des graviers Réf.: 281094

ACO Stabilisation du gravier, charge lourde

nn SUV, caravanes, camions (catégorie  
d‘utilisation G) jusqu‘à 450 t/m²

nn pour les surfaces à fortes charges

Champ d‘application

Hauteur du nid d‘abeille  
40 mm pour plus de stabilité

Informations pour commander

Figure Couleur Matériau Charge Longueur Largeur Hauteur
Unité  

d’emballage
Réf.

[mm] [mm] [mm]

blanc
100 %

Polypropylène

Camion 
(catégorie  
d‘utilisa-
tion G)

1200 1600 40 13 281094

www.aco-hochbau.de

for missing dimensions see 3D model
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taille optimale du 

nid d‘abeille avec un  

diamètre de 47 mm

nn Nids d‘abeilles avec voile non-tissé perméable à l‘eau
nn le soi-disant voile non-tissé des filtres à café peut être 
coupé facilement (par exemple avec un cutter)

nn des tapis particulièrement grands (1200 x 1600 mm) 
pour une installation rapide

nn applicable jusqu‘à des pentes de 10 %

Traitement simple

pour des charges élevées
nn tapis remplis jusqu‘à une charge par 
essieu de 10 t et un poids total autorisé 
de 16 t

nn tapis remplis jusqu‘à 450 t/m² 
 

Propriétés
nn pour 10 m², 5,6 tapis sont nécessaires
nn Matériau: 100 % polypropylène en blanc
nn Voile non-tissé intégré
nn Made in Germany  

ACO Stabilisation du gravier, 
charge lourde


